SECTION 03540

SOUS-FINITION CIMENTAIRE
SPÉCIFICATION RECOMMANDÉE POUR LEVEL-RIGHT® SUR LE COUSSINET D'AMORTISSEMENT DE BRUIT ACOUSTI-MAT® CLP SUR LE BÉTON
PARTIE 1
GÉNÉRALITÉ
1.01

SOMMAIRE

A.
Ceci est la spécification recommandée pour Level-Right sur le coussinet d'amortissement de bruit Acousti-Mat CLP sur le béton.
1.02

SECTION INCLUT

A.
Sous-finition cimentaire Level-Right


B.
Acousti-Mat CLP

C.
Adhésif Acousti-Mat CLP

D.
Overspray Maxxon

1.03


ASSURANCE DE LA QUALITÉ

A.
Qualifications de l'installateur Level-Right:  l'installation du Level-Right doit se faire par un applicateur autorisé par la Corporation Maxxon utilisant un équipement de pompage et de mélange approuvé par Maxxon.


B.
Qualifications de l'installateur Acousti-Mat CLP:  l'installation de l'Acousti-Mat CLP doit se faire par un applicateur autorisé par la Corporation Maxxon.

1.04

LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

A.
Exigences générales: les matériaux seront livrés dans leurs emballages originaux, encore fermés et protégés de l'exposition aux éléments. Les matériaux endommagés ou détériorés seront retirés du site.

1.05

CONDITIONS DU SITE

A.
Exigences environnementales:  avant, durant et après l'installation du Level-Right et Acousti-Mat CLP, l'intérieur de l'édifice sera fermé et maintenu à une température supérieure à 10 degrés C (50 degrés F). 

PARTIE 2
PRODUITS

2.01

MATÉRIAUX

A.
Plâtre: sous-finition cimentaire Level-Right fabriquée par la Maxxon Corporation, Hamel, MN.


B.
Coussinet d'amortissement de bruit: l'Acousti-Mat CLP tel que fabriqué par la Maxxon Corporation, Hamel, MN.


C.
Granulat de sable: le sable doit mesurer 3 mm (1/8 po) ou moins, sable de plâtre ou de maçonnerie lavé, répondant aux exigences de la Spécification 101 pour le sable de la corporation Maxxon (Sand Specifications 101).

D.
Mélange d'eau:  potable, sans impuretés.

E.
Adhésif: l'adhésif Acousti-Mat CLP tel que fabriqué par la Maxxon Corporation, Hamel, MN.

F.
Apprêt: Overspray de Maxxon tel que fabriqué par la Maxxon Corporation, Hamel, MN.

2.02

DESIGNS DU MÉLANGE
A. Exigences générales: les proportions et les méthodes doivent respecter strictement les recommandations du fabricant du produit.

PARTIE 3
EXÉCUTION

3.01
PRÉPARATION

A.
Condition et nettoyage du sous-plancher:  le sous-plancher doit être de construction solide. L'entrepreneur général doit nettoyer le sous-plancher pour retirer la boue, l'huile, la graisse et tout autre facteur contaminant avant l'arrivée de l'équipe Level-Right et Acousti-Mat CLP.


B.
Prévention des fuites:  remplissez les fissures et les vides avec un matériau bouche-pores à séchage rapide ou de calfeutrage aux endroits où il pourrait y avoir des fuites d'adhésif.


C.
Joints de dilatation: laissez les joints continuer à travers le Level-Right à la même largeur.

3.02
APPLICATION DE LA MAILLE DE RENFORCEMENT ET D'ACOUSTI-MAT CLP

A.
Installation d'Acousti-Mat CLP:  installez l'Acousti-Mat CLP selon les spécifications et les recommandations du fabricant.
3.03
APPLICATION DU PLANCHER CIMENTAIRE

A.
Planification:  l'application du Level-Right et de l'Acousti-Mat CLP ne doit pas commencer avant que l'édifice ne soit fermé, incluant le toit, les fenêtres, les portes et autres fenêtrages. Installez après les cloisons sèches à moins que les exigences de finition du locataire n'indiquent un cloisonnage après la coulée.


B.
Application: placez le Level-Right recommandé d'une valeur nominale de 12 mm (1/2 po) d'épaisseur sur l'Acousti-Mat CLP. Enduisez et arasez le Level-Right pour avoir une surface lisse.

C.
Séchage:  l'entrepreneur principal fournira une ventilation continue et un chauffage adéquat pour retirer rapidement l'humidité de l'endroit jusqu'à ce que le Level-Right soit sec. L'entrepreneur principal fournira une ventilation mécanique si nécessaire. Sous les conditions précédentes, il faut normalement 5 à 7 jours de temps de séchage pour un Level-Right de 1,27 cm (1/2 po) d'épaisseur. Pour tester si le produit est sec, collez une section de plastique de 609 mm sur 609 mm (24 po sur 24 po) ou un treillis de caoutchouc haute densité à la surface de sous-finition. Après 48 à 72 heures, s'il ne se forme pas de condensation, la sous-finition est considérée sèche. Effectuez un test de séchage 5 à 7 jours après la coulée.
3.04
PRÉPARATION POUR L'INSTALLATION DE LA COLLE SUR LES FINIS DE PLANCHER

A.
Apprêt:  scellez tous les endroits qui devront être collés avec l'Overspray Maxxon selon les spécifications de la corporation Maxxon. Tous les endroits où la surface est endommagée doivent être nettoyés et scellés peu importe le type de revêtement de plancher à utiliser. Lorsque les fabricants de finis de plancher exigent l'utilisation d'un adhésif ou des systèmes d'installation spéciaux, leurs exigences ont préséance sur ces recommandations.


B.
Procédures de revêtements de plancher: consultez la brochure des « Procédures de fixation des revêtements de sol aux sous-finitions Maxxon » pour les directives d'installation des revêtements de plancher. Cette procédure n'est pas une garantie et ne doit être utilisée que comme directive.

3.05
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ AU CHANTIER


A.
Essai d'affaissement  le mélange Level-Right doit être testé pour l'affaissement pendant le pompage en utilisant un cylindre de 50 mm sur 101 m (2 po sur 4 po) menant à une taille de galette de 229 mm (9 po) plus ou moins 25 mm (1 po) de diamètre.


B.
Échantillons de chantiers: au moins un ensemble de trois échantillons de cubes moulés doit être prélevé de chaque coulée quotidienne durant l'application de Level-Right. Les cubes seront vérifiés selon la recommandation de la corporation Maxxon sous la norme ASTM C 109. Les résultats de tests seront disponibles pour les architectes et/ou les entrepreneurs sur demande de l'applicateur.

3.06
PROTECTION

A.
Protection de charges lourdes: durant la construction, placez un plancher de bois temporaire sur le Level-Right à tout endroit où il sera soumis à des charges concentrées ou à véhicules lourds.
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