SECTION 03540

SOUS-FINITION DE PLANCHER EN BÉTON DE GYPSE
SPÉCIFICATION RECOMMANDÉE POUR LA SOUS-FINITION DE PLANCHER 

THERMA-FLOOR(, SOUS LA MASS THERMIQUE POUR CHAUFFAGE RAYONNANT 
PARTIE 1
INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.01

ÉTENDUE DES TRAVAUX

A.
Therma-Floor masse thermique pour chauffage rayonnant.

1.02

INCLUS DE CETTE SECTION


A.
Therma-Floor® ciment de gypse


B.
Apprêt Maxxon tel que recommandé par le fabricant

C.
Scellant Maxxon tel que recommandé par le fabricant

D.
Modificateur de prise Maxxon
1.03


COMPÉTENCE

A.
La mise en place des sous-finitions Maxxon doit être effectuée par un applicateur agréé, à l'aide d'un équipement de mixage et de pompage reconnu par Maxxon.

1.04

LIVRAISON ET STOCKAGE DES MATÉRIAUX

A.
Tous les matériaux doivent être livrés dans leurs emballages d'origine scellés et protégés de toute exposition aux intempéries. Les matériaux endommagés ou détériorés doivent être retirés des lieux.

1.05

MILIEU DE TRAVAIL

A.
Les produits Maxxon peuvent être utilisés seulement à l'intérieur d'un édifice. Avant, pendant et après sa mise en place, l'intérieur de l'édifice doit être clos et maintenu à une température supérieure à 50 °F (10 °C) et inférieure à 100 °F (37,7 °C) jusqu'à ce que les tem-pératures de la charpente et du sous-plancher se stabilisent. 

PARTIE 2
LES PRODUITS

2.01

MATÉRIAUX

A.
Sous-finition de gypse telle que fabriquée par Maxxon Corporation, Hamel, MN.


B.
Sable : lavé et conforme à la norme 101 de Maxxon.


C.
Eau : potable.

D.
Apprêt pour plancher : Maxxon ou équivalent reconnu.

E.
Scellant : Maxxon, overspray ou équivalent reconnu.


F.
Accélérateur ou modificateur de prise de Maxxon.

2.02

PROPORTIONS DU MÉLANGE

A. Doit être mélangé en suivant les recommandations du manufacturier.

B. Les mélanges sont disponibles pour les unifamiliales, logements collectifs, édifices commerciaux chez votre représentant Maxxon.

Note : Communiquer avec votre représentant Maxxon pour une compression spécifique du mélange.
PARTIE 3
EXÉCUTION

3.01
ÉTAT DE LA SURFACE

A.
Le sous-plancher doit être de construction saine, propre et libre de toute boue, huile, graisse ou autre contaminant.


B.
Afin d'éviter que la sous-finition ne coule, remplir toutes les fissures et tous les vides d'un matériau de plâtrage à séchage rapide.


C.
Apprêt : pulvériser une couche d'apprêt Maxxon à l'aide d'un pulvérisateur à béton sur tout le tablier de béton ou de bois selon les instructions du manufacturier.


D.
Joint d'expansion : pour tous les types de travaux les joints doivent traverser la sous-finition.

3.02
MISE EN PLACE DE LA SOUS-FINITION

A.
Pour éviter d'endommager la sous-finition et d' assurer l'insonorisation et la protection complète contre le feu, la coulée doit être effectuée après la mise en place des panneaux de placoplâtre.

B.
Installation : Therma-Floor® ciment de gypse : couler le Therma-Floor en deux coulées. La première coulée doit être installée également au dessus des tubes ou des câbles chauffants. Laissez prendre le ciment faire prise, l'accélérateur de prise peut être utilisé. La deuxième coulée doit avoir une épaisseur minimum de 3/4 po (19 mm) au-dessus des tubes ou des câbles.


C.
Séchage : après la mise en place de la sous-finition, l'entrepreneur doit fournir un chauffage continu et une aération convenable pour permettre l'élimination rapide de l'humidité jusqu'au séchage de la sous-finition; s'il y a lieu, il doit assurer une aération mécanique. Dans ces conditions, de 5 à 7 jours suffisent généralement au séchage. Pour vérifier l'état du durcissement, coller des morceaux de plastique de 24 po x 24 po (609 cm x 609 cm) à la surface. Si, dans les 72 heures qui suivent, il ne se forme aucune condensation, la sous-finition est considérée comme sèche.
3.03
PRÉPARATION POUR COLLER LES FINIS DE PLANCHER

A.
Scellant : un scellant devra être appliqué sur la sous-finition si des finis de plancher doivent être collés. Cependant, on devra s'assurer que la sous-finition est sèche avant de l'appliquer. Utiliser le scellant overspray de Maxxon. Aux endroits ou le fini de plancher requiert des adhésifs et des modes de fixation spéciaux ceux-ci ont préséance sur nos recommandations.


B.
Modes de fixation des revêtements : voir la brochure Modes de fixation des revêtements de sol aux sous-finitions Maxxon. Cette brochure doit servir de référence seulement et ne garantit pas les résultats.
3.04
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ AU CHANTIER

A.
Essai de fluidité : la fluidité de la sous-finition doit être par pompage en utilisant un cylindre de 2 po x 4 po (50 mm x 101 mm) et par obtention d' un affaissement de 8 po (203 mm) plus ou moins 1 po (25 mm) de diamètre.


B.
Échantillon de chantier : trois échantillons de chantier devront être prélevés en utilisant des moules de 2 po x 2 po (50 mm x 50 mm) durant la coulée. Les cubes seront vérifiés selon la norme d' ASTM-C472 et suivant les recommandations de Maxxon.

3.05
PROTECTION

A.
Pendant la construction, placer un plancher temporaire sur la sous-finition partout où des véhicules lourds doivent circuler et aux endroits où des charges concentrées peuvent être appliquées.
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